






傑出した高画質

ヴ
、

ォルフビジョンのビ
、

ジ
、

ユアライザーは、 比類のない高画質で知られて います。これは、 高品質の部品と

優れた専門技術の完壁な融合によるものです。ヴ
、

オルフビジョン製品は、画像の隅々まで高解像度であると

とに加え、 色の再現性と 滑らかな動きを実現するフレームレー トの高さが特徴です。早くて正確なオ ー ト

フォー 力ス、 ズー ミングにより高品質で信頼性の高い 画像を提供します。ハイエンドレンズは歪みのない

映像を生み出し、ハイテク照明システムは反射やホットスポットのない、滑らかで均一な照明を実現します。

ヴォルフビジョンの最新のYSOP1画像処理エンジンは、膨大なデー タを迅速かつ効率的に処理し、高精細

なハイビジョンの映像を抜群の正確 さで常にリアルタイムに表示します。

ハイエンドの光学系

大口径の極上のレンズが他に類を見ない

高画質を生み出します。

� 

照明システム

高輝度、 低電力のLEDライトの滑らか

でムラのない照明が正確な色を再現

します。

電子基板（ハー ドウェア）

高品質の電子基板がハイパフォ ー

マンス、 安定性および信頼性を

保証します。

イメ ー ジセンサー

高解像度のイメ ー ジセンサ ー が

画像デー タを忠実に取り込みます。

ソフトウェア（ファームウェア）

精巧なソフトウエアは、 ハー ドウエア

性能を最大限に引き出し、 優れた画像

品質を実現します。



高解像度カメラ

高解像度1一仁MOSカメラは、30フレーム

／秒、sRGB色精度、ネイティブ1080pHD、

すべての画像で、水平解像度980本です。

簡単操作

基本操作としては、 リモコンのズーム

キ ー を押すだけです。 フォ ー 力ス、 明

るさ等、 その他の調整はすべて自動的

に行われます。

主な機能と特長

広いズームレンジ

48倍（光学12倍＋デジタル4 倍）ズーム

により、 非常に大きな被写体の撮影と

同じく、 小さな被写体にもしっかりと

ズームインできます。

100%無反射

高度な照明システムにより、 ビ
、

ジ
、

ユア

ライザの照明はカメラの中に反射しま

せん。 撮影面は常に100%無反射です。

深い被写界深度

被写界深度が極めて、深い広角レンズ

により、倍率を上げても被写体の上

から下までシャ ー プに写せます。



記録が簡単に

HDビデオ録画

VZ-C6は、音声 を含むすべてのプレゼ
、

ンテ ー ションを高画質、高音質で記録する機能を内蔵しています。とれは、企業内の

卜レ 一 二ングビデオの制作や講義収録のための最も迅速で簡単なソリユー ションです。vz－仁6は、HD 録画の「オ ール イン

ワン」ソ 1）ユー ションを提供します。

使いやすいインタ ー フェ ースは高度な技術

的知識を必要としません。また、一時停止

ボタンを使用すれば、 プレゼンテ ー ション

の複数のセグメン卜を単一 ファイルとし

て記録 ・ 保存する ととができ、 後からの

編集や時 間のかかるポスト ・ プロダク

ションの必要がありません。オ ー ディオ

の録音をする場合はラインレベル入力も

用意されています。

ユニ ー クなマルチメディアプレゼンテ ー ションの創作

vz 仁6の記録機能はビ
、

ジ
、

ユアライザーのカメラ映像のみではありません。 ビ
、

ジ
、

ユア

ライザーのHDMIINポートに接続されたPCやタブレッ卜に収納されたパワ ーポイ

ン卜、デジタル画像、Webページ、PDFなどのような 外部のコンテ ンツも、 音声と

共に720p HD、最高30フレ ー ム／秒で簡単に記録できます。

フレキシブルな記録オプション

記録された動画および静止画は、8GBの内部メモリに保存できます。 ζ れは、何千枚

ものイメ ジ あるいは平均10時間（内容による）のビデオ画像を格納するのに十分

な容量です。容量を追加したい場合は、USBスティックもしくは外付けのハードドラ

イブも記憶装置として使用できます。

一，
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ユー ザー フレンドリ ー な操作

直感的な回置一同期ライトフィ ールド

内部の照明システムは、 内蔵カメラの撮影範囲

と同じサイズの照明範囲（ライトフィ ールド）を

作業エリアに投影します。 照明システムのレンズ

とカメラが同期しているため、 ズームイン／アウト

に合わせ て照明範囲のサイズも変化し ます。

作業エリアに投影された照明部分は常にカメラ

の撮影範囲と同 なので 、 被写体や資料をどと

に置けば良いのか正確にわかります。

完全／調整不要な照明

特殊な照明システムにより、 すべての撮影部分に、 常に完全な照明が当たります。 中空物の中や複雑な立体物でも完壁lこ明るく

照らせるため、 照明の調整は一切不要です。

内部まで明るし、照明 内部が暗い照明

影の映らない照明

本体内部にカメラと照明が横並びに配置され、同じ道筋を通って撮影するため、影はほぼ完全 に排除されます。プレゼンテ ー

ションの最中に、 資料に書き込みをしたり、 指や鉛筆で細部を指し示すととはよくありますが、 重要な部分を覆い隠す影

が映りません。

影のない照明 影のある照明
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革新的な共有オプション

ストリ ー ミングによる

効率的な知識の転送

VZ-C6もしくは、ビ
、

ジ
、

ユアライザーに接続

したvSolutionLinkソフトウエアは、H.264、

Motion JPEG、 RTP Motion JPEGモー ド

を使用し、 インターネットもしくはイン

卜ラネッ卜を経由して、コンビュ ー 夕、

タブレッ卜、 スマ ー トフォンにビデオ／

オー ディオを配信できます。 ビジユア

ライザーからの配信を受信する外部機器

は、より大きな制御モニターとしても

利用できます。

迅速で便利な画像配付

VZ-C6 でスナップ写真を撮り、

ヴォルフビジョンの ソ フ ト

ウ工アを使用して電子メ ール

で送信や印刷ができるので、

プレゼ
、

ンテ ー ションの最中に

も 撮影された画像を迅速かっ

便利に配付できます。

容易なクラウドストレー ジ／

FTPアップロ ー ド

iPad用vSolutionConnectソフ卜ウ エ ア

を使用 すると、 資料を簡単にDropbox 

にアップロ ー ドし たり、Dropboxから

ダウンロ ー ド で き ま す。 vSolution

仁onnectをプレゼ
、

ンテ ー ションに使用

する場合、Dropboxに格納されたコン

テンツはいつでも 簡単に利用できます。

ビジ
、

ユアライザーの設定により、 vz一仁6

からFTPサ ー バーに、 動画および静止

画を自動的にあるいは手動で、直接アップ

ロ ー ドできます。



フレキシブルなネットワ ー クの統合

有線／無線ネットワ ーク接続

最高の安定性および信頼性のために、VZ-C6は 暗号化

されたセキュリティを使用して、 既存の有線LANに

接続できます。ビジユアライザーのイー サネッ卜機能

は制限可能 で、 アクセスはパスワ ードで保護でき

ます。迅速、容易に設置するには、暗号化されたセキュ

リティを使用して既存の無線LANに統合できます。

シングルユ ー ザー認証

ビ
、

ジ
、

ユアライザー と一緒にスマー卜フォン あるいは

iPadを使うとき、 シングルユ ー ザー 認証がビ
、

ジ
、

ユ

アライザー とデバイスの聞に素早く簡単に無線接

続を確立し、 第三者がプレゼ、ンテー シヨンの最中

に割り込むのを回止します。

＼ 

無線の暗号化

VZ-C6はWEP、WPAおよびWPA2無線

暗号化技術に対応しています。とれは、

大学や他の組織で一般に使用されて

いる企業レベルのITネッ トワ ークへ

の簡単な統合を可能にし、 ネッ卜ワ ー

ク セキュリティにおける 一切の妥協

が不要であるととを保証します。

無線接続（アクセスポイン卜）

VZ-C6は、 暗号化されたアド
、

ホックな無線ネット

ワ ークを使用し作動するように設定できます。

との「スタンド・アロ ー ンJオプシヨンは、

スマ ー卜フォン、 タブ
、

レッ卜およびPCをダイ

レク卜に無線接続することができ、ビジユア

ライザ ー の使用に際し十分な帯域幅を利用

するととができます。



Bring Your Own Device 

iPad用必elution Connect 
VZ-C6に接続されたiPadは、 プレゼ

、

ンテーションや講義の際に

マルチ メデ
、

ィア コン トロ ールダッシュボー ドとして 使用できます。

iPad上、あるいはDropboxに格納された資料はプレゼンテーション

の中にシームレスに追加でき、1台の端末ですべての形式のメデ
、

ィア

を統合し、 制御できます。

vSolution Connect の使い やすい記録機能は、 ビ
、

ジ
、

ユアライザーの

映像に加え、 iPadより表示された外部のコンテンツを含むプレゼン

テーション全体を音声つきで、記録し，iPadのメモリに保存できます。

ライブイメ ー ジプレビュ ーは、 聴衆が スクリーン上で何を見てい

るかを常に正確に示します。 また、 無線接続 により、 部屋のど乙

からでもプレゼンテーションや講義をすることができます。

注釈機能は、iPad 上 に表示された映像にマー キングし、スケッチし、

書類、 図表および絵をハイライ卜するのに役立ちます。 また、 ホワ

イトボ ー ド機能は、プレゼンテ ーションの最中に手書きし、表示

するための独自のスペー スを画面上に提供します。



プレゼンテ ー ションを変革する

図盤盟国圃樫盟国E圃歯．

スマ ー トフォン用必olution Control
vSolution Controlアプリケ ー ションは、VZ-C6とiPhone、
Windows 8、Windows Phone 8、Android端末を無線L AN

で接続します。との直感的で簡単に使えるアプリケ ー

ションにより、端末のキ ーパッドおよびライブ
P

イメ ジ
プレビ

、 ユ ーを使って部屋のど
、

乙からで、も無線で、プレゼ、

ン
テ ー ションや講義を制御できます。

PC用vSolution Link 
vSolution Link により、コンビュ ー タを直接ビ、

ジ
、 ユアラ

イザーに接続できます。本ソフトで、画像の保存、印刷、
電子メ ー ル添付や、動画の録画、注釈の追加、ビデオ
ストリ ー ミングができます。さらに、ファ ー ムウエア
のアップデー トを自動的に行うツ ー ルとしても使用で
きます。これにより、無料で新機能と技術的な改良が
加わり、資産価値が永続します。
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マルチメディアソ ースの素早い晴美 J

ビジユアライザー リモートコントロ ール経 〆
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Webベースの資料へのアクセス

ライブWebストリ ー ミング普

デバイスのコンテンツの表示

ライブイメー ジプレビ、 ユ ー

静止画スナップショッい

音声を含む動画録画‘

注釈機能

複数ソ ースのプレビュ ー

持ビジ
、

ユアライザーの機能に含まれる ソフトウェアなしで稼働

将来のリリースでより多くの機能が利用可能に！

－－－－・－



技術仕様 2014年5月現在
カメフ
フレームレート（ 秒あたりの撮影 画像数）
有効画素数（＝画像情報に実際使われるピクセル数）
カメラセンサーの総ピクセル数
秒あたりのピクセル処理数（＝有効画素数×フレ ム／秒）
色再現／色精度
ネイティブ出力信号
変換出力信号（4:3 / 5:4)
ワイドスクリ ン変換出力信号（16 9 / 16: 10) 
解像度（測定値）
アイリ ス
ホワイトパフンス調整
オ ートフォ ー カス／速度
マニュアルフォ ーカス
同期照明範囲（被写体の配置が簡単）
ライブ映像と静止画の比較
（ピクチャ イン ピクチャ／サイド バイサイド）
オンスクリ ーン メニュ ー／オンスクリ ーンヘルプ
ファーム ウェアアップ デート
ズーム ／レンズ
最大被写体高（作業エリア上）
最大撮影範囲（作業エリア上）
最小撮影範囲（作業エリア上）
被写界深度小被写体（42 x 33 mm) 
被写界深度大被写体（360 x 270 mm) 
影が映らない照明
中空物への照明
光 源
vSolution Link ソフ トウェア

(USB/LAN接続、画像やビデオのキャプチャおよびファ ームウェア更新）
uvcド、

フイパー（Windows, Linux, MacOS X) 
ユーザ設定可能なプ リ セット
USBスティックによるビジュアライザーのユーザー設定の保存
無反射撮影範囲（作業エリア）
透過原稿用特殊加工ワーキ ング プレート
スライド撮影
バックライト
外部コンビュ ー告入力／入力切替

クロスーフェ ード効果によるシームレスな 画像切替
WolNision’『YS0P l＂イメージ プロセッシングエンジン
画像メモリ ー

画像メモリ ープレビュ ー機能
（スクロール可能なサム ネイル＋1プレビュ ーイメージ）

コネク安一

出 力
LAN ストリ ー ミング機能（マルチ キャスト／ユニキャスト）
無線LAN(2帯域（2.4GHz I 5GHz）用スティック付属）
オンボードのビデオ録画（オーディオ含む）
オーディオ
RS232 ポート
プロフエツショナルなプロトコルによる晶度な制御
外形寸法（奥行×幅×高さ）

重 量
赤外線リ モコン（レーザーポイン安一付）
天井取付金具
電 源
製品保証

生産国：EU （オース卜リア）

株式会社ヴォルフビジ
、
ョン

干169 0075東京都新宿区高田馬場1-30-15-9F
TEL: 03-6233-9465 FAX: 03-6233-9466 

ム安全に関するご注意

VZ-C6 

1-CMOS 1/3” プログレッシブ スキャン
30 フレーム （全解像度）

1920 X 1080 (=2,073,600) 
2,073,600 

62,208,000 
優良（sRGB色精度）

1080p HD(1920x1080) 
UXGA (l 600xl 200), SXGA (l 280x1024), XGA (1024x768), SVGA (800x600) 

WUXGA(1920x1200), WXGA(1280x800), 720p HD(1280x720) 
980本

オート／マニュアル
オート／マニュアル

有 （常時連続稼動、高速）
有
有

有

有
USB, LAN, USB スティック

48倍 （12倍光学＋4倍デジ1, Iレ）、広角ズームレンズ
無 隈

904 -1748mm （取り付け位置の高さによる）
89-138mm（取り付け位置の晶さによる）

20mm以上
250mm以上

有
有

メンァナンスフ リ ー高輝度LED照明シスァム （高輝度出力、低消費電力）、フンプ寿命30000時間

付属 （32/64ビットWindows I Macintosh用、Twain/WIA互換、ビデオ キャプ チヤ ー ドライバー付属）

有
3 

有
作業エリア全体

有（オプ ション）
ライトボックス（別売）使用

ライトボックス（別売）使用 （LB-38大型ライトボックス 使用可）
有（2 x HDMI) (DVIあるいはディスプレイポートには別売アダプ空 ーもしくはケーブルが必要）、無線LAN

有
有

本体内蔵（8GB)+USBスティックまたは 外付ハードドライブ

有

2 x HDMI入力、l x HDMI出力、RG目、IPアドレス可能なLANポー卜（10/lOOMbps）、
USBデバイスポート、 2x USBホストポート、オーディオLine In/Out、 赤外線 外部入力

HDMI (DVIはHDMI・DVI ケ ーブルもしくはアダプヲ ー経由）、RGB
H.264、 Motion JPEG、 RTP Motion JPEG （オーディオ含む）

有
有 （720p HD、 最 高30フレーム府人 AV口ンテナ、H.264コーデック、.AVI ファイル形式）

有 （ Line In I Line Out) 
一 札AN -RS232アダプ告ーを使用すれば利用可）

有（LAN /US日経由）
478mm x 125mm x 178mm 

4.8 kg 
有、（オプ ション）外部受光器（10mケーブル、ステ一安スLED付）

付 属
内部電源、マルチレンジ 100-240V.、消費電力SOW、調整可能なス1, ンバイ消費電力

5年
製品のデザインおよび仕様については予告なく変更する場合があります。

， ⑧  

山口LFV聞ロn 護霊
お問い合わせは

．ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

・水、湿気、湯気、ほとり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。

火災、故障、感電などの原因になるととがあります。




